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INSTRUKCJA MONTAZU | PROGRAMOWANIA
ALARMU AMPIO BP

Instrukcja montaZu

» Montaz musi by¢ wykonany zgodnie z niniejszg instrukcja.

» Wszystkie polaczenia z instalacja samochodowa musza by¢é
lutowanei izolowane.

» Nie nalezy odcina¢ obwodéw, ktére moga powodowaé zagrozenie
podroézujacych pojazdem, oraz innych uzytkownikéw drogi.

» Syrenka alarmowa powinna by¢é zamontowana w miejscu z ktorego
bedzie dobrze slyszalna, z dala od zrédel ciepla tak aby w kopulce
syrenki nie gromadzila si¢ woda.

» W przypadku stosowania syrenki z wlasnym zasilaniem umozliwi¢
latwo dostep do stacyjki syrenki.

» Wszelkie ingerencje w system alarmowy moga by¢ wykonywane

jedynie przez autoryzowany serwis.

» Za wszystkie samodzielne ingerencje w system alarmowy
odpowiedzialno$¢ ponosi wlasciciel urzadzenia.

Centralka alarmowa Ampio BP zostala tak zaprojektowana aby mozna byto
dostosowac¢ dziatanie systemu w zaleznosci od potrzeb uzytkownika. Dzigki
wielu programowalnym parametrom mozna zmieni¢ dzialanie calego
systemu alarmowego. Niektére z modyfikacji sa dozwolone jedynie w
autoryzowanych punktach montazowych.

Programowanie parametrow centralki

Jezeli chcemy zmienia¢ parametry centralki nalezy przeprowadzi¢
ponizsza procedurg:

» zamkna¢ drzwi, jesli antynapad jest aktywny skasowac go przyciskiem
antynapadu

» 10 razy wlaczamy i wylaczamy zapton, alarm potwierdzi to beep syrenki

» wzaleznosci od tego ktdra grupg parametrow chcemy zmieniac:
- programowanie 1 grupy parametrow - 1 raz wlaczamy i
wylaczamy zapton
- programowanie 2 grupy parametrow
wylaczamy zapton
alarm potwierdzi to beep’em syrenki

- 2 razy wilaczamy i

» wybieramy numer parametru ktory chcemy zmienié:
- parametr nr 1 - jeden raz wlaczamy i wylaczamy zapton
- parametr nr 2 - dwa razy wlaczamy i wytaczamy zapton, itd..
alarm potwierdzi to beep’em syrenki

» jezeli chcemy ustawi¢ parametr na 1 - jeden raz wlaczamy i wytaczamy
zaplon, jezeli chcemy ustawi¢ parametr na 0 - 2 razy wlaczamy i
wylaczamy zapton

» teraz mozemy wybra¢ nastgpny numer parametru tak jak robilismy to
wczesniej 1 zndw zmieni¢ jego ustawienie lub jesli chcemy zakonczy¢
programowanie - otwieramy drzwi, potwierdzone zostanie to krotkim beep
ibzz syrenki

Przykiad:
np.: chcemy przeprogramowac alarm na czas 3 sekundy.
1.  Zamykamy drzwi
2. Wchodzimy w tryb programowania - 10x zapton (beep)
2 Wybieramy II grupg parametrow - 2x wlaczamy i wylaczamy zapton

(beep syrenki)
4. Wpybieramy drugi parametr 2x wlaczamy i wylaczamy zapton (beep)
5. Ustawiamy drugi parametr na 1 - 1x wiaczamy i wylaczamy zapton
(beep syrenki)
6.  Koniec programowania i zapamigtanie parametrow - otwieramy

drzwi (beep, bzz)

1 grupa parametrow

OPIS 1x ZAPLON 2x ZAPLON
PARAMETRU (1) (0)
1 zalaczenie i wylaczenie alarmu gtosno cicho*
2 potwierdzenii E’gz;zr‘;’izkiavgﬁ?zenia alarmu tak* nie
3 test krancowek podczas uzbrajania tak nie*
4 cantrainego samka zamkni] 25 Sokund) wiaczona | wylaczony®
5 antynapad (k ie po zak: i p ) £l y wytaczony*
6 antypom::rzl\i:i ('I’(g:g:laasr}i:zz;)otwarciu ta e wyla *
7 pasywne uzbrojenie po 8 sekundach £l e wy *
8 zamknigcie zamkow przy pasywnym uzbrojeniu tak nie*

* ustawienia fabryczne
UWAGA! Korzystanie z glosnego potwierdzania zalgczania i wylqczania
alarmu, funkcji antynapadowej oraz porwaniowej (parametr 1, 4, 5 -
standardowo wylqczone) moze miec¢ miejsce tylko w krajach, w ktorych
nie obowiqzujq przepisy Regulaminu 97EKG ONZ. W przeciwnym
wypadku homologacja zamontowanego Samochodowego Systemu
Alarmowego AMPIO BP staje si¢ niewazna! Wlqczenie tej funkcji jest
mozliwe tylko na wlasnq odpowiedzialnosé¢ uzytkownika.

1. Zalaczenie i wylaczanie alarmu moze by¢ potwierdzane beep'em
syreny.

2. Zalaczenie i wylaczanie alarmu moze by¢ potwierdzane btyskaniem
kierunkowskazow.

3. Jezeli po zalaczeniu alarmu drzwi bgda otwarte alarm wygeneruje
trzykrotny beep syreny.

4. Po zalaczeniu alarm wystawia dodatkowy impuls centralnego zamka
zamknij (uzywany do funkcji domykania szyb) o czasie trwania 25
sekund.

5. Wilaczenie funkcji antynapadu. Alarm wchodzi w antynapad przy
zataczaniu zaptonu i okreslonym czasie. Aby skasowaé antynapad nalezy
przycisna¢ przycisk autoryzacji (antynapadu) na 0,5 sekundy, alarm
potwierdzi to btyskiem diody LED.

6. Wiaczenie funkcji antyporwania. Alarm wchodzi w antyporwanie przy
zataczonym zaptonie i otwarciu drzwi po okreslonym czasie.

Aby skasowa¢ antynapad nalezy przycisna¢ przycisk autoryzacji
(antynapadu) na 0,5 sekundy, alarm potwierdzi to btyskiem diody LED.

7. Funkcja samoczynnego uzbrajania centralki. Po wlaczeniu ten funkcji
centralka zostanie automatycznie uzbrojona po wylaczeniu zaplonu,
otwarciu i nastgpnie zamknigciu drzwi i po uptywie 8 sekund.

8. Funkcja dziata podobnie jak powyzsza (nr. 7) tylko dodatkowo jeszcze po
uzbrojeniu centralki zostaje zamknigty centralny zamek (do jej
prawidtowego dziatania wymagane jest wlaczenie takze funkcji nr. 7).

2 grupa parametréw

oPIS 1x ZAPLON 2x ZAPLON
PARAMETRU 1) (0)

przypomnienie o wiaczeniu alarmu po .

1 4 sekundach tak nie
impuls
- . yj
2 Wyjscle konflgur?walne ] sterowanie
(przewéd pomararnczowy) zamka podczas | , . %
zamykania kierunkowskazami
A) impuls centralnego zamka podczas zamykania 3 sek 1 sek*
3
B) sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami impuls ciagly sekwencyjnie*

4 brojenie po przypadkowy yia iu tak nie*
5 alarm wyzwala sie z wej$cia krannicowego tak* nie
6 czas trwania impulsu komfort 25 sekund 10 sekund*
7 zamy!(aniJe zal_'rr:)kd()w podc@s jazdy, po 5 tak nie*

* ustawienia fabryczne

1. Alarm przypomni (bzz syreny) o wilaczeni systemu po wylaczeniu
zaptonu, otwarciu i zamknigciu drzwi oraz po uptywie 4 sekund.

2. Wejscie konfigurowalne (przewod pomaranczowy) moze by¢ ustawione
jako impuls centralnego zamka podczas zamykania lub jako sekwencyjne
sterowanie kierunkowskazami (podaje masg, max 200mA).

3. W zaleznosci od ustawienia parametru nr. 2 (impuls centralnego zamka
lub sterowanie sekwencyjne) ten parametr posiada rozne funkcje.

A) - Dla ustawienia parametru nr. 3 - impuls centralnego zamka
podczas zamykania:

Mozna ustawié czas trwania impulsu zamknij centralnego zamka podczas
uzbrajania centralki. Dostepne ustawienia 3 sekundy lub 1 sekunda

B) - Dla ustawienia parametru nr. 3 - sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami:

Z tego parametru Korzystamy przy sterowaniu kierunkowskazami
poprzez podtaczenie si¢ do wytacznika $wiatet awaryjnych.
Przy ustawieniu “sekwencyjnie” - podaje 0,5 sek impuls masy na
przewodzie pomaranczowym na poczatku fazy alarmowania oraz 0,5 sek
impuls masy na koncu fazy alarmowania.
Przy ustawieniu “impuls ciagly” - podaje masg¢ przez cala fazg
alarmowania.

4. Jezeli wylaczymy alarm a drzwi nie zostang otwarte to po uplywie 25
sekund alarm sam ponownie sig uzbroi.

5. Jeélitafunkcjajest aktywna alarm zostanie wyzwolony (przejdzie do fazy
alarmowania) dopiero po 1 sekundzie od pobudzenia wejscia (czujnika).

6. Po zalaczeniu alarm wystawia dodatkowy impuls centralnego zamka
zamknij (przewdd pomaranczowy)(uzywany do funkcji domykania szyb)
o czasie trwania 25 sekund lub 10 sekund.

7. Po zalaczeniu zaptonu i uptywie 5 sekund centralny zamek zostanie
zamknigty (w czasie tym czasie drzwi musza by¢ zamknigte w
przeciwnym razie funkcja nie zadziata).

Uczenie impulsow uzbrajajgcych i rozbrajajqcych alarm

Po podtaczeniu centralki zgodnie ze schematem montazowym
alarm reaguje na standardowe impulsy zamykania i otwierania centralnego
zamka (impuls pradowy +12V na sitowniku przy zamykaniu i otwieraniu).
Jesli samochod posiada takie impulsy sterujace centralka alarmowa powinna
dziata¢ od razu po podtaczeniu.

W przypadku gdy na sitowniku wystgpuja inne impulsy lub
potencjaty centralka nie bedzie prawidlowo dziata¢ i nalezy przeprowadzié
procedurg uczenia impulsow.

Sa dostgpne dwie procedury uczenia impulsow:

» uczenie proste - podstawowy tryb uczenia impulsow reagujacy na
kolejnos¢ wystgpowania impulsow. Procedura jest zalecana do
wigkszosci pojazdow.

> uczenie czasowe - zaawansowany tryb uczenia impulséw
reagujacych na zaleznos$ci czasowe pomigdzy poszczegdlnymi
wejSciami przez okres jednej sekundy. Procedura ta jest zalecana
tylko w szczegodlnych przypadkach.

Mozliwe jest tez wybranie programu z kilku fabrycznie zaprogramowanych
w centralce.

Wejscie w tryb uczenia impulsow
W celu wejscia do procedury uczenie impulséw nalezy:

» zamknaé drzwi, jesli antynapad jest aktywny skasowaé go przyciskiem
antynapadu

» 10 razy przyciskamy przycisk autoryzacji alarm potwierdzi to beep'em
syrenki (czas pomigdzy puszczeniem a przyci$nigciem musi byé
krétszy od 1 sekundy).

» w zaleznosci od potrzeby wybieramy uczenie impulséw proste lub
czasowe

Uczenie alarmu impulsow zamka centralnego (proste)

» wchodzimy w tryb uczenia impulsow (j.w.)

» 3 razy przyciskamy przycisk autoryzacji.

» alarmuczy si¢ tylko kolejnosci impulsow.

» centralka po stwierdzeniu ze na wejsciach uczacych, stany nie zmieniaja
si¢ przez okres 1 sekundy, potwierdzi to beep'em syreny,

» teraz nalezy przy pomocy oryginalnego, fabrycznego pilota zamknaé
centralny zamek.

» alarm potwierdzi to beep'em syreny,

» centralka po stwierdzeniu ze na wejsciach uczacych, stany nie zmienia
si¢ przez 1 sekundg poinformuje nas ponownym beep'em syrenki

» teraz nalezy przy pomocy oryginalnego, fabrycznego pilota otworzy¢
centralny zamek.

» alarm potwierdzi to beep’em syrenki.

» procedura uczenia jest zakonczona

Uczenie alarmu impulsow zamka centralnego (czasowe)

» wchodzimy w tryb uczenia impulsow (j.w.)

» 4 razy przyciskamy przycisk autoryzacji.

» alarm uczy sig kolejnosci impulséw oraz zaleznosci czasowych.

» centralka po stwierdzeniu Ze na wejsciach uczacych, stany nie zmieniaja
si¢ przez okres 1 sekundy, potwierdzi to beep'em syreny,

» teraz nalezy przy pomocy oryginalnego, fabrycznego pilota zamkna¢
centralny zamek.

» alarm potwierdzi to beep'em syreny,

» centralka po stwierdzeniu Ze na wejsciach uczacych, stany nie zmienia si¢

przez 1 sekundg poinformuje nas ponownym beep'em syrenki

» teraz nalezy przy pomocy oryginalnego, fabrycznego pilota otworzy¢
centralny zamek.

» alarm potwierdzi to beep’em syrenki.

» procedura uczenia jest zakonczona

Zmiana kodu PIN rozbrojenia awaryjnego

PIN rozbrojenia awaryjnego (3 cyfrowy) - umozliwia nam czasowe
wylaczenie centralki (np. przy zgubieniu pilota lub oddaniu pojazdu do
warsztatu) do momentu przycisnigcia przycisku antynapadu. Domyslnie kod
jestustawiony na 234.

» zamkna¢ drzwi, jesli antynapad jest aktywny skasowaé go przyciskiem
antynapadu

» 10 razy przyciskamy przycisk autoryzacji alarm potwierdzi to beep'em
syrenki (czas pomigdzy puszczeniem a przycisnigciem musi by¢ krotszy
od 1 sekundy).

» ponownie 10 razy przyciskamy przycisk autoryzacji (wybieramy funkcje
zmiany kodu PIN rozbrojenia awaryjnego) alarm potwierdzi to beep'em
syrenki (czas pomigdzy puszczeniem a przycisnigciem musi by¢ krotszy
od 1 sekundy).

» wpisujemy nowy, 3 cyfrowy, kod PIN rozbrojenia awaryjnego:
przyciskamy przycisk antynapadu tyle razy ile ma wynosi¢ pierwsza
cyfra kodu PIN - potwierdzone to zostanie beep’em syrenki, nastgpnie
przyciskamy przycisk antynapadu tyle razy ile ma wynosi¢ druga cyfra
kodu PIN - potwierdzone to zostanie beep’em syrenki i tak samo jak
pozostate wprowadzamy ostatnia trzecia cyfr¢ kodu PIN.

» jesli nowy kod zostanie poprawnie wprowadzony, potwierdzone
zostanie to beep’em syrenki a centralka automatycznie wyjdzie ze stanu
programowania

Wybieranie programow z listy

Mozliwe jest tez wybranie programu z kilku fabrycznie
zaprogramowanych w centralce. W tym celu nalezy:

» zamkna¢ drzwi, jesli antynapad jest aktywny skasowaé go przyciskiem
antynapadu

» 10 razy przyciskamy przycisk autoryzacji alarm potwierdzi to beep'em
syrenki (czas pomigdzy puszczeniem a przycisnigciem musi by¢ krotszy
od 1 sekundy).

» przycisna¢ 1 raz przycisk autoryzacji, alarm potwierdzi to beep'em
syreny,

» w zalezno$ci od potrzeby wybieramy odpowiedni program. Numer
programu sktada sig zawsze z dwoch liczb:

® przyciskamy przycisk antynapadu tyle razy ile wynosi pierwsza liczba
numeru programu (np. dla 1 - 4 to bedzie to jeden raz), centralka
potwierdzi krotkim beepem syrenki

® czekamy 2 sekundy

® przyciskamy przycisk antynapadu tyle razy ile wynosi druga liczba
numeru programu (np. dla 1 - 4 to bedzie to cztery razy) centralka
potwierdzi krotkim dwukrotnym beepem syrenki

® jezeli syrenka wybranie programu potwierdzi dluzszym sygnatem
“bzz”, oznacza to ze podany zostat blgdny numer programu. Prawidlowy
numer programu zostaje potwierdzony krotkim dwukrotnym beepem
syrenki.

Przyktad:
Wybieramy programnr. 1-4 UNIWERSALNY 4

» zamkna¢ drzwi, jesli antynapad jest aktywny skasowac go przyciskiem
antynapadu

» 10 razy przyciskamy przycisk antynapadowy alarm potwierdzi to
beep'em syrenki (czas pomigdzy puszczeniem a przyci$nigciem musi
by¢ krétszy od 1 sekundy)

» przyciskamy przycisk antynapadu jeden raz, centralka potwierdzi to
krotkim beepem syrenki

» zndw przyciskamy przycisk antynapadu jeden raz (pierwsza cyfra
numeru programu), centralka potwierdzi to krotkim beepem syrenki

» czekamy 2 sekundy

» przyciskamy przycisk antynapadu cztery razy (druga cyfra numeru
programu), centralka potwierdzi to krotkim dwukrotnym beepem
syrenki

» program zostal wybrany i ustawiony
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